
Hasta 256 entradas digitales

256 salidas digitales

32 entradas analógicas

32 salidas analógicas de Piccolo-XR están 
soportadas por la unidad de IRRInet-XL

Alimentación:
Batería externa de 6VCC

Temperatura ambiental:
-30ºC a + 70 ºC (-22ºF a +158ºF)

Opciones de E/S:
1 Salida a solenoide + 1 entrada digital 
2 Salidas a solenoide + 2 entradas digitales 
4 Salidas a solenoide + 4 entradas digitales 
7 entradas digitales + 1 Salida a solenoide
1 Entrada analógica
1 Salida analógica
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Radio Piccolo XR
Una nueva Unidad Terminal
Remota para el Sistema de IRRInet

Soluciones de Control para
Agua e Irrigación

Piccolo-XR RTU es una pequeña 
unidad que consiste en una 
placa electrónica dentro de un 
gabinete de plástico impermeable 
(IP67) completamente hermético y 
sellado.

Esta unidad puede operar hasta 
4 solenoides y recibe hasta 7 
entradas (en diferentes modelos) 
Piccolo-XR tiene también opciones 
de entrada y salida analógica.

Piccolo-XR comunica vía radio 
de baja tensión al IRRInet-XL 
y a otras unidades de Piccolo-XR 
a una distancia aproximadamente 
de 3 km.


